


Die Windenergie im Allgemeinen:

* Windenergie st die groBtechnische Nutzung von Wind als
erneuerbare Energiequelle — sie ist damit einer der wichtigsten
Bausteine zur CO2-Reduzierung weltweit.

* Heute wird sie bislang vorwiegend zentral genutzt fir die Erzeugung
elektrischer Energie in groRen Windkraft-Parks.

* Die Problematik bei solch groRen Windkraft-Parks ist, dass es eine
aufwandige Infra- und Leitstruktur gibt. Zudem verursachen sie
Schattenwurf, Kérperschall, Vogelschlag und Insektenausfall.

* Wir haben daher eine neue Generation der Windkraftanlagen
entwickelt, die den Verbraucher zum Erzeuger macht.

* Egal ob Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft oder Gewerbebetriebe
— dank unseres Baukastensystems wird die Anlage abhangig lhres
Energiebedarfs kommissioniert und auf Ihren Bedarf angepasst.

Der Verbraucher wird zum Erzeuger.

Wir bieten Ihnen eine Skalierbarkeit von 12 — 138 kW, die
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Windenergieanlagen sind somit auch eine sinnvolle Erganzung zu RINS \ M\
Photovoltaik- oder Biomasseanlagen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, N ) N \
dass unsere Anlagen zum Teil genehmigungsfrei und dezentral > SRR TN

aufgebaut werden kdnnen. Der ROl wird in 6-10 Jahren in
durchschnittlichen Windlagen erreicht (ohne Einrechnung moglicher
Forderungen) e
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Alleinstellungsmerkmal unserer Technik: =|
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* Hohe Wirtschaftlichkeit der Windkraftnutzung von tiber 25% AN i' ;’,"’
gegenlber vergleichbaren Windkraftanlagen Ve —t '.
* Entwickelt fiir Winde bis 13 m/s )

* System, dass sich auf entsprechende Windstarke aktiv einstellen
kann und auch starkeren Winden standhalt

* Es kann kein Ultra- oder Infraschall entstehen

* Kein Vogelschlag und Insektenausfall

* Sehr geringe Lautstarke und Vibration aufgrund der Bauart

* Stromproduktion schon ab 2m/s Wind

* Gesamte Flache der Anlage nutzbar, es entstehen keine
Totflachen

* Aufgrund Metallbauweise wirtschaftliche Entsorgung, kein
Sondermdll
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Unser Baukastensystem:

Rotor 4m o6m 8m 10m 12m 14m 16m

Generator 12kW 18kW 30kW 55kW 84kW 105kW 138kW

* Bei einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeitvon 6,5m/s, in kWh pro Jahr



Messungen Pilotanlage Haseliinne ergaben:

Messungen ergaben eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von
5,1m/s. Hieraus lasst sich, bei einem 8m Rotor, jahrlich eine Strom-
Ernte von ca. 17.200 kWh ermitteln.

Messungen am Standort Itzehoe:

Die Messungen in ltzehoe ergaben eine Strom-Ernte von ca.
182.000kWh bei einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von
7,3m/s, in 40m Hohe und einem 16m Rotor.

Bei einem perspektivischen Mittel von 1€ / kWh in den nachsten 10
Jahren werden damit jahrlich 185.000,00€ im Eigenverbrauch
erwirtschaftet. Inklusive der zu erwartenden Férderungen, je nach
Standort, in Héhe von bis zu 30% und nach Abzug der anzurechnenden
Messkosten ergibt sich ein ROl von ca. 5 Jahren.







